北京亚欧德鹏科技有限公司

电接风向风速仪使用说明

用途

    本仪器为电接风向风速仪改进型，风速采用数码显示，起动风速小，测量精确，测量范围大，具有大风警报功能，并可预置警报风级，适用于学校及工矿企业等单位，用于观测瞬时风速/平均风速/瞬时风级/平均风级速和瞬时风向，内部可记录风向风速数据（需要与选配软件相配套读取）。

基本技术性能

1、风速测量范围：0.5～60m/s；（瞬时/平均风速）

    2、风级测量范围：1～12级；（瞬时/平均风级）

    3、风向测量范围：16方位；

    4、起动风速：≤0.5m/s；

5、风速为1.5m/s时，风向与风向标的交角≤8°；
6、风速测量精度：
风速的订正值不大于±（0.4+0.05×风速）m/s
7、风向测量精度：±11°15´。

8、风速警报范围：1～12级

    9、记录数据时间：1年（选配/与软件配套使用）

结构与原理：

本仪器由风向传感器、风速传感器、传送电缆、室外支架、数据接收/记录仪等组成组成。风向风速传感器安装在室外支架上，数据接收记录仪安置在室内。它们之间使用电缆进行连接。

传感器由风速传感器和风向传感器分组成，采用碳纤维/铝合金及不锈钢材质构成。两传感器安置在横杆的两端，采用螺钉与横杆相连接。传感器底部各有一个连接插座，通过多芯电缆线与室内的数据接收记录仪相连接。

1、风速传感器

传感器体采用碳纤维复合材料及进口高性能轴承，具有起动风速小、测量精确、测量范围大的特点。

安装时将风速传感器风杯组件的连接帽扣入风速传感器传动轴，轴插入时注意不要用力太大，向内插到位即可，再将风杯组件上的三个螺丝旋紧。风杯组件[image: image1]即安装完成。然后将风杯组件通过底部法兰的发装孔安装于横杆的一侧。

  1）连接帽

    2）风杯

    3）感应器主体

    4）3芯插座

2、风向传感器

传感器体主体采用碳纤维复合材料及进口高性能轴承，风向杆及板采用高强度铝合金材料，具有起转动灵活、测量反应灵敏的特点。

[image: image2]安装时将风向传感器风向组件的连接帽扣入风向传感器传动轴（注意插入时侧边的带标志的孔要和传动轴的小孔对应，安装时可以用小钉子进行定位再旋入定位螺丝旋紧。轴插入时注意不要用力太大，向内插到位内外的孔位对应即可，再将连接帽上的另二个螺丝旋紧。风向组件即安装完成。然后将风向组件通过底部法兰的发装孔安装于横杆的一侧。安装完后旋转横梁将风向传感器底座上的标志对向正北，再将横梁紧固。

1）风向板 

2）连接杆 

3）风标座 

4）平衡锤  

5）感应器主体  

6）5芯插座

风向风速传感器安装好后将配套的连接电缆（3芯的插头和风速传感器相连接，5芯的插头和风向传感器相连接，4芯的传感器和数据采集仪相连接）传感器采用RS485方式与传送仪相连接。

3、数据接收记录仪
由传感器产生的风向风速信号通过连接电缆输送到指示器内显示风速或风级，按“风速”按键仪器分别显示瞬时风速和平均风速（一分钟的平均风速）。显示精度为0.1m/s(范围0～60m/s),同时对应的指示灯点亮。按“风级”按键仪器分别显示瞬时风级和平均风级（一分钟的平均风级），同时对应的指示灯点亮，显示精度为级(范围1～12级)。同时接收的风向数据通过8个指示灯分别显示16个不同的方位。当打开电源开关时，根据风向标所处的位置，有一个或相邻二个指示灯点亮，代表相应风向。
四、安装

1、风速传感器安装

为运输安全，风速传感器采用分体式包装，即风杯与传感器主体是独立包装的，使用时必须将风杯组件与传感器主体相连接，安装时要注意区分风速传感器和风向传感器主体，风速传感器传动轴上没有定位孔。装配时先将连接横杆上的3芯插头插入传感器主体下部的3芯插座内并锁紧，并用附带的螺钉将传感器固定在横杆上。然后将风杯连接帽套入传感器主体的传动轴上，要注意连接帽向下安装必须到，并用三个固定螺钉紧固。安装配合方法如下图。

[image: image3]1、风杯连接帽

2、固定螺钉

3、风向杯

4、传动轴

5、传感器主体

6、3芯插座

7、3芯插头

8、连接横杆

9、螺钉

风速传感器安装图

2、风向传感器安装

[image: image4]1、风向标  

2、连接帽  

3、固定螺钉  

4、定位螺钉  

5、定位孔  

6、传动轴  

7、指北标记  
8、五芯插座  

9、五芯插头

10、固定螺钉  

11、连接横杆
风向传感器安装图
为运输安全，风向传感器也采用分体式包装，即风向标与传感器主体是独立包装的，使用时必须将风向标组件与传感器主体相连接，同时安装要注意区分风速传感器和风向传感器主体，风向传感器传动轴上有一2mm定位孔，装配时首先将连接横杆上的五芯插头插入传感器主体下部的五芯插座内并锁紧，并用附带的螺丝螺母将传感器与横杆进行连接，与横杆进行连接时必须注意传感器主体上的指北标记方向，确保横杆方向和整体的协调性。然后将连接帽套入传感器主体的传动轴上，装配时要注意连接帽有标记的定位螺钉孔方向必须正对传动轴上定位孔方向，向下安装到位，并用该定位螺钉（此定位螺钉头部有一2mm定位销）进行定位，然后配合另外两个固定螺钉紧固。安装配合方法见图。
3、运转试验

[image: image5]将电缆线的两端分别连接于横杆下部插座和指示器主机后部传感输入插座，将电源插头插头电源插座。
     打开电源开关，轻轻拨动风杯，风速显示表应有不同速度显示。继续转动风杯一百多圈后风速电磁铁应该吸动一次，吸合的时间应很短，把风标转动一周，8个指示灯应该交替点亮。将风向传感器的风向杆指向正北向，把风标依次转向南西南、西西北、北东北、东东南四个位置上，观察指示器点亮的灯泡是否对应，
1、风速传感器

2、风向传感器

3、连接横杆

4、固定螺丝

5、连接套

6、立杆

7、固定杆底板
               室外安装图
试验正常，就可以进行安装，一般可安装在楼顶（必须是平底房）或室外较为空旷地带，安装步骤：①将固定杆底座用水泥浇铸在平台上，浇铸时必须确保底座的水平度。②将立杆用管接进行连接。③将安装好传感器的固定横杆固定于支架杆顶部，根据风向传感器上的指北方向大置确定其固定方位，并将连接电缆接头连接于横杆下部。④将固定杆底盘用螺母固定到预先做好的水泥平台上，然后再对顶部传感器方向进行调整。⑤传感器方向调整是利用指南针调整顶部横杆方向，将风向传感器的指北方向调整到指向正北方向，紧固横杆连接柱固定螺帽即可。⑥传感器连接的电缆顺杆而下的部分可用铅丝（垫胶布）绑在杆子上，靠插头一端要留点长度，让它自由下垂，不要拉紧。

传感器离观测室太远时，要另立架线的杆子，一般情况下跨度不宜超过25米。

    为了防止雷击，传感器外壳必须切实接地，这一点在多雷暴地区必须充分注意。传感器外壳接地电阻应不大于5Ω,在山区不应大于15Ω，对一般平原地区，土壤不硬，导电性好，可用二根1.5寸铁管焊在一起，一端锤扁后打入地中3米，最好从三角地盘上引一根铜绞线焊接铁管上。如果安装传感器是铁杆，三角底盘与铁杆直接连接，导电性良好，也可以从铁杆上引线入地。地线装好以后要请当地邮电部门检查接地电阻是否合格，以后每年都要检查。
除了传感器外壳接地以外，也可以在观测室外靠墙处打一根铁管，从记录器接线柱上再引一根导线，经过二块有一定间隙的锯齿形铜板，避雷器接到这根铜板上作为双重保护。在山区特殊地方，土质较硬，不能用铁管垂直打入的办法，可以水平敷设。遇到土壤导电不好，需要换土加盐碳。山区定装地线不易达到要求，可以请当地邮电部门进行指导安装。

五、使用

[image: image6]首先将电缆线连接于指示器后部的输入插座，插上电源线，打开电源开关，此时数码管即可显示当前风速，风速显示速度为m/s，风向指示即可显示当前风向，风向显示为16方位，具体风向显示对应标识如表/图。

	风向
	标识
	指示灯
	风向
	标识
	指示灯

	东
	E
	E
	西
	W
	W

	东东南
	ESE
	E、SE
	西西北
	WNW
	W、NW

	东南
	SE
	SE
	西北
	NW
	NW

	南东南
	SSE
	SE、S
	北西北
	NNW
	NW、N

	南
	S
	S
	北
	N
	N

	南西南
	SSW
	S、SW
	北东北
	NNE
	N、NE

	西南
	SW
	SW
	东北
	NE
	NE

	西西南
	WSW
	W、SW
	东东北
	ENE
	NE、E


报警功能的使用方法如下：

    按下“警报”按钮，“警报设置”指示灯点亮，仪器显示6（为预置值6级），按“设定”按键，可在1～12之间调节，再按一下“风级”按键，则仪器自动回复到测量状态，当测量到的风速达到设定风级时，“报警输出”指示灯点亮，仪器发出警报声（注：警报设定值为瞬时风级，只有当仪器处于瞬时风级测量状态下时，警报才起作用）。需要关闭警报时，再按一下“警报”按键，“警报设置”指示灯熄灭，警报声停止。
六、维护

    1、如发现显示速度为零或无风向指示时，应检查连接插头座是否连接良好。
2、指示器如长期不使用应每隔1—2个月通电一次，并存放在干燥、通风和无腐蚀气体的地方，以免受潮和
腐蚀，影响绝缘与电气性能。

七、成套性

	序号
	名  称
	单位
	数量
	备 注

	1
	数据接收记录仪
	台
	1
	

	2
	风速传感器
	个
	1
	

	3
	风向传感器
	个
	1
	

	4
	风速杯组件
	套
	1
	

	5
	风向标组件
	套
	1
	

	6
	直立支架
	套
	1
	

	7
	连接横杆
	套
	1
	

	8
	连接电缆
	圈
	1
	

	9
	配套螺丝
	套
	1
	

	10
	使用说明书
	本
	1
	

	11
	产品合格证明
	张
	1
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电话：010-51298264    www.51298264.com
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